PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI
Crpna stanica

Upis terena na povrsini

Br Predopterecenje Djelovanje Mag.1 Mag.2 Ord.x Duzina Dubina
' novo promjena [kN/m2] [KN/m2] X [m] I [m] z[m]
1 Da promjenljiv 15,00 1,00 2,50 naterenu
Br. Ime
1 Promjenjivo
Upis sidra
Novo Dubina Duzina Korijen Kosina Razmak
sidra z [m] I [m] Ix [m] AN | b [m]
1 Da 1,00 11,00 2,00 30,00 1,50
Br Ojacanost Promjer Podrucje Elast.modul e Sila
' k [kN/m] d [mm] A [mm?Z] E [MPa] F [kN]
1 28,0 210000,00 200,00
Globalne postavke
Broj KE za zid = 40
Analiza ovisna pritiscima : ne smanjuje
Minimalni pritisak za dimenzioniranje smatra se 65 min = 0,200,
Postavke faze konstrukcije
ProraCunska situacija : stalna
Rezultati analiza (Faza konstrukcije 1)
Raspodjela pritiska koji djelujeju na konstrukciju (ispred i iza zida)
Dubina Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 28.26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.27
0.51 0.00 0.00 0.00 1.91 11.71 69.08
0.57 0.00 0.00 0.00 2.15 13.13 74.04
1.14 0.00 0.00 0.00 4.39 21.28 119.81
1.17 0.00 0.00 0.00 4.50 21.58 121.99
1.17 0.00 0.00 0.00 4.50 21.58 121.99
1.50 -0.00 -0.00 -0.00 6.32 25.17 148.42
1.50 -0.00 -0.00 -51.68 5.61 25.17 134.64
1.65 -0.00 -1.83 -51.68 6.16 26.67 143.61
1.71 0.00 -2.67 -55.84 6.41 27.36 147.77
1.87 0.00 -4.65 -65.57 7.01 28.98 157.50
2.29 0.00 -9.80 -90.86 8.95 33.17 182.79
2.86 0.00 -16.92 -125.88 11.64 39.17 217.81
3.00 -0.00 -18.70 -134.63 12.31 40.71 226.57
3.00 -3.95 -18.70 -140.35 16.55 40.71 260.51
3.31 -5.88 -22.75 -166.41 20.51 45.45 276.99
3.43 -6.60 -24.27 -176.15 21.99 47.22 283.16
4.00 -10.14 -31.70 -223.89 29.26 56.11 313.35
4.30 -12.00 -35.60 -248.95 33.07 60.84 329.20
4.31 -12.44 -35.70 -262.11 33.21 60.96 346.79
4.57 -15.38 -42.15 -286.42 36.54 65.18 361.65

I 6|

[GEOS - Provjera Zagatne stijene | verzija 5.2016.32.0 | hardver klju¢ 9167 / 1 | BEGEOM INZENJERING j.d.o.0. | Copyright © 2016 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved |
www.finesoftware.eu]
[Tehni¢no svetovanije in posrednistvo, Eva ReSetar Sever s.p. | +386 41 677 174| info@geosoftware.com.hr| http://www.geosoftware.com.hr]




PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI
Crpna stanica
Dubina Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
5.14 -21.75 -56.12 -339.06 43.76 74.39 393.81
5.19 -22.23 -57.17 -343.00 44.30 75.09 396.22
5.19 -22.23 -57.17 -343.00 41.73 75.09 396.22
5.71 -28.12 -70.09 -391.70 48.64 83.69 425.98
6.00 -31.31 -77.08 -418.02 52.38 88.37 442.06
6.00 -31.76 -77.08 -395.33 52.44 88.37 419.76
6.29 -33.58 -80.91 -419.93 56.21 93.06 434.98
6.86 -37.23 -88.57 -469.13 63.76 102.48 465.42
7.43 -40.88 -96.22 -518.34 71.31 111.93 495.86
7.50 -41.34 -97.18 -524.49 72.25 113.11 499.66
7.50 -40.49 -78.49 -556.20 71.99 100.11 526.50
8.00 -43.59 -83.98 -602.95 78.57 107.83 555.33
8.06 -43.97 -84.67 -608.75 79.39 108.79 558.91
8.40 -46.07 -88.38 -668.81 83.84 114.02 578.40
8.57 -47.14 -90.26 -699.27 86.10 116.68 588.28
9.00 -49.80 -94.97 -775.42 91.74 123.32 612.99
9.00 -51.06 -94.97 -760.35 92.89 123.32 602.19
9.14 -51.49 -95.74 -772.64 93.33 124.07 608.65
9.71 -53.24 -98.81 -821.80 95.08 127.11 634.52
10.24 -54.85 -101.64 -866.94 96.68 129.90 658.27
10.29 -54.99 -101.89 -869.06 96.82 130.15 660.39
10.86 -56.74 -104.97 -894.93 98.57 133.20 686.26
11.43 -58.49 -108.05 -920.79 100.32 136.25 71212
12.00 -60.24 -111.12 -946.66 102.07 139.30 737.99
Raspodjel modula reakcije tla i unutarnje sile na konstrukciju
Dubina kh,p kh,z Pomak Tlak Poprecna sila Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [KN/m] [KNm/m]
0.00 0.00 0.67 20.02 13.35 0.00 0.00
0.30 0.00 0.67 18.22 19.05 -4.86 0.66
0.60 0.00 0.67 16.43 24.50 -11.39 3.03
0.90 0.00 0.67 14.63 27.58 -19.20 7.58
1.00 0.00 0.67 14.03 28.54 -22.01 9.64
1.00 0.00 0.67 14.03 28.54 93.46 9.64
1.20 0.00 0.67 12.82 30.46 87.56 -8.47
1.49 0.00 0.67 11.07 32.47 78.37 -32.72
1.51 0.00 1.11 10.98 37.40 77.79 -33.97
1.80 0.00 1.11 9.26 38.48 66.72 -55.09
2.10 0.00 1.11 7.55 39.64 55.00 -73.37
2.40 1.11 1.11 5.92 36.24 43.49 -88.03
2.70 1.11 1.11 4.37 32.23 33.22 -99.50
3.00 2.03 2.03 2.93 33.91 23.11 -107.91
3.30 2.03 2.03 1.59 29.13 13.66 -113.39
3.60 2.03 2.03 0.36 24.87 5.58 -116.25
3.90 2.03 2.03 -0.74 21.13 -1.31 -116.86
4.20 2.03 2.03 -1.73 17.92 -7.16 -115.57
4.50 1.18 1.18 -2.60 17.46 -12.34 -112.61

7|

[GEOS - Provjera Zagatne stijene | verzija 5.2016.32.0 | hardver klju¢ 9167 / 1 | BEGEOM INZENJERING j.d.o.0. | Copyright © 2016 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved |

[Tehni¢no svetovanje in posrednistvo, Eva ReSetar Sever s.p. | +386 41 677 174| info@geosoftware.com.hr| http://www.geosoftware.com.hr]

www.finesoftware.eu]



PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI
Crpna stanica
Dubina kh,p kh,z Pomak Tlak Poprecna sila Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]
4.80 1.18 1.18 -3.36 13.15 -16.93 -108.18
5.10 1.18 1.18 -4.01 9.12 -20.26 -102.56
5.40 1.18 1.18 -4.56 5.36 -22.43 -96.12
5.70 1.18 1.18 -5.01 1.85 -23.50 -89.19
6.00 1.35 1.35 -5.37 -3.15 -23.31 -82.14
6.30 1.35 1.35 -5.64 -2.99 -22.39 -75.29
6.60 1.35 1.35 -5.84 -2.61 -21.54 -68.70
6.90 1.35 1.35 -5.98 -2.03 -20.84 -62.35
7.20 1.35 1.35 -6.04 -1.28 -20.34 -56.19
7.50 1.60 1.60 -6.06 -3.40 -19.64 -50.20
7.80 1.60 1.60 -6.02 3.75 -19.69 -44.38
8.10 1.60 1.60 -5.93 5.36 -21.05 -38.29
8.40 2.03 2.03 -5.81 2.00 -22.14 -31.83
8.70 2.03 2.03 -5.66 3.98 -23.03 -25.07
9.00 4.02 4.02 -5.48 -15.70 -21.22 -18.46
9.30 4.02 4.02 -5.28 -14.13 -16.74 -12.77
9.60 4.02 4.02 -5.07 -12.46 -12.75 -8.36
9.90 4.02 4.02 -4.85 -10.73 -9.27 -5.07
10.20 4.02 4.02 -4.63 -8.95 -6.32 -2.75
10.50 4.02 4.02 -4.40 -7.14 -3.91 -1.23
10.80 4.02 4.02 -4.17 -5.33 -2.04 -0.35
11.10 4.02 4.02 -3.95 -3.51 -0.71 0.05
11.40 4.02 4.02 -3.72 -1.70 0.07 0.13
11.70 4.02 4.02 -3.49 0.12 0.31 0.06
12.00 4.02 4.02 -3.26 1.93 -0.00 0.00
Maksimalna poprecna sila = 93,46 kN/m
Maksimalan moment = 116,86 kNm/m
Maksimalno istiskivanje = 20,0 mm
Sidrne sile
Br Dubina Pomak Sila sidra
' [m] [mm] [kN]
1 1,00 14,0 200,00
Unutarnja stabilnost sistema sidra - djelomicni rezultati
Ea = 6,85 kN/m 8=15,77°
Dubina teorijske osnove pod dno jame Hy = 0,21 m
R‘fgak Eaq 81 G c 0 UKlju&eno Q F FKmax
sidra [kN/m] [] [kKN/m] [kN/m] [] redki sider [kKN/m] [KN/m] [kN]
1 97,42 24,03 689,17 139,93 -26,98 705,87 673,05 1009,58
Provjera unutarnje stabilnosti za sistem sidra
Sila sidra Max.dqzv. AT Kontrola
Br. sidru
[kN] [kN]
1 200,00 917,80 zadovoljavajuéi
Odluc¢an redak sidra : 1
Max. dozvoljena sila Frmax = 917,80 kN > 200,00 kN = Fijqy
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PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI
Crpna stanica

Ukupna kontrola unutarnje stabilnosti ZADOVALJAVAJUCI

Ulazni podaci (Faza konstrukcije 2)

Geoloski profil i dodijeljena tla

Br. Sloj Dodijeljeno tlo Uzorak
[m]

1 1,50 MI/CI ]
2 1,50 Cl/CH ]
3 1,30 CL/CI
4 1,70 CLML
5 1,50 Cl ]
6 0,90 MLMI s

7 0,60 MI/ML s

8 3,00 GFc/CI/GC =]
9 . MI/CI ]

Iskop

Tlo ispred zida je iskopano do dubine 4,50 m.

Polozaj dna jarka

Koordinata Dubina
Br.
X [m] z[m]
1 0,00 0,00
2 -6,50 0,00
3 -6,51 -4,50
4 -7,51 -4,50

Izhodiste [0,0] je na dnu jarka.
Pozitivna koordinata +z ima smjer nanize.

Profil terena
Teren iza konstrukcije je ravan.

Utjecaj vode

TPV iza konstrukcije lezi na dubini 3,00 m
TPV ispred konstrukcije lezi na dubini 9,00 m
Podocjena pete nije probojna.
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PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI
Crpna stanica

Upis terena na povrsini

Predopterecenje . . Mag.1 Mag.2 Ord.x Duzina Dubina
Br. . Djelovanje
novo promjena [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 Da promjenljiv 15,00 1,00 2,50 naterenu
Br. Ime
1 Promjenjivo
Upis sidra
Novo, Dubina Duzina Korijen Kosina Razmak
sidra z [m] I [m] Ix [m] o[ b [m]
1 Ne 1,00 11,00 2,00 30,00 1,50
2 Da 3,50 10,00 2,00 30,00 1,50
Br Ojacanost Promjer Podrucje Elast.modul e Sila
' k [kN/m] d [mm] A [mm?Z] E [MPa] F [kN]
1 28,0 210000,00 183,57
2 28,0 210000,00 200,00
Postavke faze konstrukcije
ProraCunska situacija : stalna
Rezultati analiza (Faza konstrukcije 2)
Raspodjela pritiska koji djelujeju na konstrukciju (ispred i iza zida)
Dubina Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 28.26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.27
0.51 0.00 0.00 0.00 1.91 11.58 69.08
0.60 0.00 0.00 0.00 2.26 13.64 76.32
1.17 0.00 0.00 0.00 4.50 21.52 121.99
1.17 0.00 0.00 0.00 4.50 21.52 121.99
1.20 0.00 0.00 0.00 4.66 21.94 124.39
1.50 -0.00 -0.00 -0.00 6.32 25.17 148.42
1.50 0.00 0.00 0.00 5.61 25.17 134.63
1.80 0.00 0.00 0.00 6.73 28.23 153.02
1.87 0.00 0.00 0.00 7.01 28.98 157.50
2.40 0.00 0.00 0.00 9.48 34.35 189.79
3.00 -0.00 -0.00 -0.00 12.31 40.71 226.57
3.00 0.00 0.00 0.00 16.55 40.71 260.51
3.31 -0.00 -0.00 -0.00 20.51 45.47 276.99
3.60 0.00 0.00 0.00 24.17 49.87 292.22
4.20 0.00 0.00 0.00 31.80 59.26 323.92
4.30 -0.00 -0.00 -0.00 33.07 60.84 329.20
4.30 0.00 0.00 0.00 33.11 60.84 346.37
4.50 -0.00 -0.00 -0.00 35.64 64.03 357.63
4.50 -0.00 -0.00 -22.98 35.64 64.03 357.63
4.57 -0.00 -0.92 -22.98 36.51 65.13 361.48
4.80 0.00 -4.02 -44.31 39.43 68.85 374.51
5.18 -0.00 -8.48 -74.99 43.64 74.24 393.26
5.19 -0.34 -9.22 -80.06 44.33 75.14 396.36
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PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI
Crpna stanica
Dubina Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
5.19 -0.34 -9.22 -80.06 41.77 75.14 396.36
5.40 -1.63 -12.06 -99.58 44.54 78.57 408.29
6.00 -5.30 -20.10 -154.85 52.38 88.37 442.06
6.00 -4.61 -20.10 -149.35 52.44 88.37 419.76
6.60 -8.44 -28.14 -201.01 60.36 98.24 451.72
7.20 -12.27 -36.18 -252.67 68.29 108.14 483.68
7.50 -14.19 -40.20 -278.51 72.25 113.11 499.66
7.50 -14.56 -32.52 -293.48 72.05 100.18 526.77
7.80 -25.45 -51.83 -321.08 75.94 104.74 543.80
8.40 -47.59 -91.06 -377.18 83.84 114.02 578.40
9.00 -51.31 -97.65 -433.28 91.74 123.32 612.99
9.00 -52.58 -97.65 -423.94 92.89 123.32 602.19
9.60 -54.42 -100.88 -451.10 94.73 126.50 629.35
10.20 -56.25 -104.11 -478.27 96.56 129.69 656.51
10.80 -58.09 -107.34 -505.43 98.40 132.89 683.67
11.40 -59.93 -110.57 -532.59 100.24 136.09 710.83
12.00 -61.76 -113.80 -559.75 102.07 139.30 737.99
Raspodjel modula reakcije tla i unutarnje sile na konstrukciju
Dubina kh,p kh,z Pomak Tlak Poprecna sila Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [KNm/m]
0.00 0.00 0.67 22.96 15.32 0.00 0.00
0.30 0.00 0.67 20.70 20.63 -5.39 0.74
0.60 0.00 0.67 18.44 25.95 -12.38 3.34
0.90 0.00 0.67 16.18 28.58 -20.56 8.25
1.00 0.00 0.67 15.42 29.46 -23.46 10.45
1.00 0.00 0.67 15.42 29.46 82.52 10.45
1.20 0.00 0.67 13.91 31.22 76.46 -5.46
1.50 0.00 1.11 11.64 38.05 65.99 -26.85
1.80 0.00 1.11 9.40 38.64 54.49 -44.94
2.10 0.00 1.11 7.21 39.27 42.80 -59.55
2.40 0.00 1.11 5.08 39.96 30.92 -70.62
2.70 0.00 1.11 3.01 40.86 18.80 -78.10
3.00 0.00 2.03 1.03 42.80 6.12 -81.85
3.30 0.00 2.03 -0.88 43.51 -6.83 -81.76
3.50 0.00 2.03 -2.10 44.09 -15.58 -79.53
3.50 0.00 2.03 -2.10 44.09 99.89 -79.53
3.60 0.00 2.03 -2.70 44.38 95.47 -89.30
3.90 0.00 2.03 -4.43 45.56 81.98 -115.94
4.20 0.00 2.03 -6.04 46.97 68.11 -138.48
4.49 0.00 1.18 -7.48 55.05 53.31 -156.24
4.51 1.18 1.18 -7.55 46.16 52.46 -157.09
4.80 1.18 1.18 -8.83 43.90 39.32 -170.47
5.10 1.18 1.18 -9.98 42.03 26.44 -180.33
5.40 1.18 1.18 -10.94 40.59 14.06 -186.40
5.70 1.18 1.18 -11.72 39.63 2.04 -188.81
6.00 1.35 1.35 -12.30 35.17 -9.18 -187.73
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PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI
Crpna stanica
Dubina kh,p kh,z Pomak Tlak Poprecna sila Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kKN/m] [KNm/m]
6.30 1.35 1.35 -12.70 35.01 -19.70 -183.40
6.60 1.35 1.35 -12.91 35.35 -30.24 -175.92
6.90 1.35 1.35 -12.95 36.19 -40.96 -165.25
7.20 1.35 1.35 -12.82 37.47 -52.00 -151.32
7.50 1.60 1.60 -12.54 32.91 -62.54 -134.15
7.80 1.60 1.60 -12.12 14.24 -69.60 -114.12
8.10 1.60 1.60 -11.59 0.96 -71.87 -92.74
8.40 2.03 2.03 -10.96 -21.64 -68.72 -71.50
8.70 2.03 2.03 -10.26 -17.45 -62.85 -51.80
9.00 4.02 0.00 -9.51 -44.16 -53.61 -34.02
9.30 4.02 0.00 -8.73 -40.56 -40.90 -19.87
9.60 4.02 0.00 -7.93 -38.02 -29.11 -9.39
9.90 4.02 4.02 -7.11 -31.58 -18.42 -2.65
10.20 4.02 4.02 -6.29 -25.03 -9.93 1.55
10.50 4.02 4.02 -5.48 -18.48 -3.41 3.51
10.80 4.02 4.02 -4.67 -11.97 1.16 3.79
11.10 4.02 4.02 -3.86 -5.48 3.78 3.01
11.40 4.02 4.02 -3.05 0.98 4.45 1.72
11.70 4.02 4.02 -2.25 7.42 3.19 0.53
12.00 4.02 4.02 -1.45 13.86 0.00 0.00
Maksimalna poprec¢na sila = 99,89 kN/m
Maksimalan moment = 188,81 kNm/m
Maksimalno istiskivanje = 23,0 mm
Sidrne sile
Br. Dubina Pomak Sila sidra
[m] [mm] [kN]
1 1,00 15,4 183,57
2 3,50 -2,1 200,00

Unutarnja stabilnost sistema sidra - djelomicni rezultati

Ea =112,94 kN/m 6=17,59 °
Dubina teorijske osnove pod dno jame Hy =2,70 m

Ri"('fk Eaq 81 G c 0 UKljuceno Q F FKmax
sidra [kN/m] [ [kN/m] [kN/m] [ redki sider [kN/m] [kN/m] [kN]
1 97,42 24,03 1005,25 51,97 1,10 841,34 505,89 758,83
2 157,67 25,46 1017,69 48,47 -10,70 1 686,14 499,44 749,16
Provjera unutarnje stabilnosti za sistem sidra
Sila sidra Max.dqzv. AT Kontrola
Br. sidru
[kN] [kN]
1 183,57 689,84 zadovoljavajuéi
2 200,00 681,06 zadovoljavajudi

Odluc¢an redak sidra : 2
Max. dozvoljena sila Frmay = 681,06 kN > 200,00 kN = Fijqy

Ukupna kontrola unutarnje stabilnosti ZADOVALJAVAJUCI
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PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI
Crpna stanica

Ulazni podaci (Faza konstrukcije 3)
Geoloski profil i dodijeljena tla

Br. Sloj Dodijeljeno tlo Uzorak
[m]

1 1,50 MI/CI ]
2 1,50 CI/CH ]
3 1,30 CL/CI
4 1,70 CLML [ — ]
5 1,50 Cl ]
6 0,90 ML/MI
7 0,60 MI/ML e

8 3,00 GFc/CIGC =]
9 - MI/CI ]

Iskop

Tlo ispred zida je iskopano do dubine 6,50 m.

Polozaj dna jarka

Koordinata Dubina
Br.
X [m] z [m]
1 0,00 0,00
2 -6,50 0,00
3 -6,51 -6,50
4 -7,51 -6,50

Izhodiste [0,0] je na dnu jarka.
Pozitivna koordinata +z ima smjer nanize.

Profil terena
Teren iza konstrukcije je ravan.

Utjecaj vode

TPV iza konstrukcije lezi na dubini 3,00 m
TPV ispred konstrukcije lezi na dubini 9,00 m
Podocjena pete nije probojna.

Upis terena na povrsini

Br Predopterecenje Dielovanie Mag.1 Mag.2 Ord.x Duzina Dubina
) novo promjena J I [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 Da promjenljiv 15,00 1,00 2,50 naterenu
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PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI
Crpna stanica

Br. Ime
1 Promjenjivo
Upis sidra
Novo, Dubina Duzina Korijen Kosina Razmak
sidra z [m] I [m] Ix [m] o[ b [m]
1 Ne 1,00 11,00 2,00 30,00 1,50
2 Ne 3,50 10,00 2,00 30,00 1,50
3 Da 5,50 10,00 2,00 30,00 1,50
Br Ojacanost Promjer Podrucje Elast.modul e Sila
' k [kN/m] d [mm] A [mm?Z] E [MPa] F [kN]
1 28,0 210000,00 167,95
2 28,0 210000,00 197,47
3 28,0 210000,00 200,00
Postavke faze konstrukcije
ProraCunska situacija : stalna
Rezultati analiza (Faza konstrukcije 3)
Raspodjela pritiska koji djelujeju na konstrukciju (ispred i iza zida)
Dubina Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 28.26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.27
0.51 0.00 0.00 0.00 1.91 11.58 69.08
0.60 0.00 0.00 0.00 2.26 13.64 76.32
1.17 0.00 0.00 0.00 4.50 21.52 121.99
1.17 0.00 0.00 0.00 4.50 21.52 121.99
1.20 0.00 0.00 0.00 4.66 21.94 124.39
1.50 -0.00 -0.00 -0.00 6.32 25.17 148.42
1.50 0.00 0.00 0.00 5.61 25.17 134.63
1.80 0.00 0.00 0.00 6.73 28.23 153.02
1.87 0.00 0.00 0.00 7.01 28.98 157.50
2.40 0.00 0.00 0.00 9.48 34.35 189.79
3.00 -0.00 -0.00 -0.00 12.31 40.71 226.57
3.00 0.00 0.00 0.00 16.55 40.71 260.51
3.31 -0.00 -0.00 -0.00 20.51 45.47 276.99
3.60 0.00 0.00 0.00 24.17 49.87 292.22
4.20 0.00 0.00 0.00 31.80 59.26 323.92
4.30 -0.00 -0.00 -0.00 33.07 60.84 329.20
4.30 0.00 0.00 0.00 33.11 60.84 346.37
4.80 0.00 0.00 0.00 39.43 68.85 374.51
5.19 0.00 0.00 0.00 44.30 75.10 396.22
5.19 0.00 0.00 0.00 41.73 75.10 396.22
5.40 0.00 0.00 0.00 44.54 78.57 408.29
6.00 -0.00 -0.00 -0.00 52.38 88.37 442.06
6.00 0.00 0.00 0.00 52.44 88.37 419.76
6.50 -0.00 -0.00 -0.00 59.04 96.59 446.39
6.50 -0.00 -0.00 -26.75 59.04 95.88 446.40
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PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI
Crpna stanica
Dubina Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
6.58 -0.00 -1.02 -26.75 60.05 97.68 450.46
6.60 0.00 -1.34 -28.80 60.36 98.24 451.72
7.20 0.00 -9.38 -80.46 68.29 108.14 483.68
7.28 -0.00 -10.42 -87.14 69.31 109.43 487.81
7.50 -1.42 -13.40 -106.29 72.25 113.11 499.66
7.50 -2.24 -10.82 -108.79 71.99 100.11 526.50
7.80 -4.11 -14.12 -136.84 75.94 104.74 543.80
8.40 -7.83 -20.71 -192.94 83.84 114.02 578.40
9.00 -11.56 -27.30 -249.04 91.74 123.32 612.99
9.01 -12.69 -27.37 -242.58 92.93 123.39 602.80
9.60 -22.33 -44.34 -269.12 94.73 126.50 629.35
10.20 -32.19 -61.71 -296.29 96.56 129.69 656.51
10.80 -42.05 -79.07 -323.45 98.40 132.89 683.67
11.40 -51.90 -96.44 -350.61 100.24 136.09 710.83
12.00 -61.76 -113.80 -377.77 102.07 139.30 737.99
Raspodjel modula reakcije tla i unutarnje sile na konstrukciju
Dubina kh,p kh,z Pomak Tlak Poprecna sila Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [KNm/m]
0.00 0.00 0.67 24.61 16.42 0.00 0.00
0.30 0.00 0.67 22.26 21.67 -5.71 0.79
0.60 0.00 0.67 19.90 26.92 -13.00 3.53
0.90 0.00 0.67 17.54 29.49 -21.46 8.67
1.00 0.00 0.67 16.75 30.35 -24.45 10.96
1.00 0.00 0.67 16.75 30.35 72.51 10.96
1.20 0.00 0.67 15.17 32.06 66.27 -2.93
1.50 0.00 1.11 12.81 39.34 55.48 -21.21
1.80 0.00 1.11 10.46 39.81 43.61 -36.09
2.10 0.00 1.11 8.16 40.31 31.59 -47.39
2.40 0.00 1.11 5.90 40.87 19.42 -55.05
2.70 0.00 1.11 3.69 41.61 7.05 -59.04
3.00 0.00 2.03 1.54 43.85 -5.92 -59.22
3.30 0.00 2.03 -0.54 4418 -19.12 -55.48
3.50 0.00 2.03 -1.90 44.48 -27.98 -50.78
3.50 0.00 2.03 -1.90 44 .48 86.03 -50.78
3.60 0.00 2.03 -2.57 44.63 81.57 -59.16
3.90 0.00 2.03 -4.55 45.32 68.08 -81.63
4.20 0.00 2.03 -6.43 46.17 54.37 -100.02
4.50 0.00 1.18 -8.22 54.30 39.41 -114.12
4.80 0.00 1.18 -9.90 57.12 22.70 -123.48
5.10 0.00 1.18 -11.45 60.14 5.12 -127.69
5.40 0.00 1.18 -12.87 63.32 -13.40 -126.49
5.50 0.00 1.18 -13.32 64.44 -19.79 -124.84
5.50 0.00 1.18 -13.32 64.44 95.68 -124.84
5.70 0.00 1.18 -14.16 66.69 82.57 -142.67
6.00 0.00 1.35 -15.31 67.77 62.40 -164.46
6.30 0.00 1.35 -16.30 71.37 41.53 -180.10
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PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI
Crpna stanica
Dubina kh,p kh,z Pomak Tlak Poprecna sila Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]
6.49 0.00 1.35 -16.84 73.81 27.60 -186.75
6.51 1.35 1.35 -16.88 50.55 26.60 -187.18
6.60 1.35 1.35 -17.10 50.87 21.94 -189.42
6.90 1.35 1.35 -17.72 50.15 6.80 -193.72
7.20 1.35 1.35 -18.14 49.96 -8.21 -193.51
7.50 1.60 1.60 -18.36 41.12 -21.86 -189.01
7.80 1.60 0.00 -18.40 32.47 -32.89 -180.37
8.10 1.60 1.60 -18.25 33.73 -42.79 -169.36
8.40 2.03 0.00 -17.93 26.64 -51.86 -154.84
8.70 2.03 0.00 -17.46 28.26 -60.09 -138.07
9.00 4.02 0.00 -16.85 -3.30 -63.73 -119.51
9.30 4.02 0.00 -16.12 -6.65 -62.23 -100.57
9.60 4.02 0.00 -15.29 -11.07 -59.56 -82.24
9.90 4.02 0.00 -14.37 -15.16 -55.62 -64.90
10.20 4.02 0.00 -13.39 -18.98 -50.49 -48.93
10.50 4.02 0.00 -12.36 -22.60 -44 .25 -34.66
10.80 4.02 0.00 -11.29 -26.08 -36.95 -22.43
11.10 4.02 0.00 -10.21 -29.47 -28.61 -12.54
11.40 4.02 0.00 -9.11 -32.81 -19.27 -5.30
11.70 4.02 4.02 -8.00 -31.75 -9.25 -1.40
12.00 4.02 4.02 -6.89 -29.92 0.00 -0.00
Maksimalna poprecna sila = 95,68 kN/m
Maksimalan moment = 193,72 KNm/m
Maksimalno istiskivanje = 24,6 mm
Sidrne sile
Br Dubina Pomak Sila sidra
' [m] [mm] [kN]
1 1,00 16,8 167,95
2 3,50 -1,9 197,47
3 5,50 -13,3 200,00
Unutarnja stabilnost sistema sidra - djelomicni rezultati
Ea = 269,31 kN/m §=17,95°
Dubina teorijske osnove pod dno jame Hy=5,12m
R‘i%ak Eaq & G c 0 UKljugeno Q F FKmax
sidra [kN/m] [ [kKN/m] [KN/m] [] redki sider [kKN/m] [KN/m] [kN]
1 97,42 24,03 1239,59 40,27 23,94 1023,86 316,99 475,49
2 157,67 25,46 1233,13 29,64 15,35 1 425,54 272,07 408,11
3 232,84 26,28 1328,39 28,64 3,69 1,2 441,86 297,78 446,67
Provjera unutarnje stabilnosti za sistem sidra
Sila sidra Max.dqzv. AT Kontrola
Br. sidru
[kN] [kN]
1 167,95 432,26 zadovoljavajuéi
2 197,47 371,01 zadovoljavajuéi
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PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI

Crpna stanica

Sila sidra Max.dqzv. silau Kontrola
Br. sidru
[kN] [kN]
3 200,00 406,06 zadovoljavajuci

Odluc¢an redak sidra : 2
Max. dozvoljena sila Frmay = 371,01 kN > 197,47 kN = Fijqp

Ukupna kontrola unutarnje stabilnosti ZADOVALJAVAJUCI

Ulazni podaci (Faza konstrukcije 4)
Geoloski profil i dodijeljena tla

Br. Sloj Dodijeljeno tlo Uzorak
[m]

1 1,50 MI/CI ]
2 1,50 Cl/CH ]
3 1,30 CL/CI
4 1,70 CLML
5 1,50 Cl ]
6 0,90 MLMI
7 0,60 MI/ML s

8 3,00 GFc/CI/GC =]
9 . MI/CI ]

Iskop

Tlo ispred zida je iskopano do dubine 8,40 m.

Polozaj dna jarka

Koordinata Dubina
Br.
X [m] z[m]
1 0,00 0,00
2 -6,50 0,00
3 _6151 '8;40
4 -7.,51 -8,40

Izhodiste [0,0] je na dnu jarka.
Pozitivna koordinata +z ima smjer nanize.

Profil terena
Teren iza konstrukcije je ravan.

Utjecaj vode
TPV iza konstrukcije lezi na dubini 3,00 m
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PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI
Crpna stanica

TPV ispred konstrukcije lezi na dubini 9,00 m
Podocjena pete nije probojna.

Upis terena na povrsini

Br Predopterecenje Dielovanie Mag.1 Mag.2 Ord.x Duzina Dubina
" novo  promjena ) J [kN/m2]  [kN/m2]  x[m] I [m] 2 [m]
1 Da promjenljiv 15,00 1,00 2,50 naterenu
Br. Ime
1 Promjenjivo
Upis sidra
Novo, Dubina Duzina Korijen Kosina Razmak
sidra z [m] I [m] I [m] ol b [m]
1 Ne 1,00 11,00 2,00 30,00 1,50
2 Ne 3,50 10,00 2,00 30,00 1,50
3 Ne 5,50 10,00 2,00 30,00 1,50
Br Ojacanost Promjer Podrucje Elast.modul Po-naprezanie Sila
) k [kN/m] d [mm] A [mm?2] E [MPa] P J F [kN]
1 28,0 210000,00 140,69
2 28,0 210000,00 212,93
3 28,0 210000,00 279,39

Postavke faze konstrukcije
Proracunska situacija : stalna

Rezultati analiza (Faza konstrukcije 4)
Raspodjela pritiska koji djelujeju na konstrukciju (ispred i iza zida)

Dubina Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 28.26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.27
0.51 0.00 0.00 0.00 1.91 11.71 69.08
0.57 0.00 0.00 0.00 2.15 13.13 74.04
1.14 0.00 0.00 0.00 4.39 21.28 119.81
1.17 0.00 0.00 0.00 4.50 21.58 121.99
1.17 0.00 0.00 0.00 4.50 21.58 121.99
1.50 -0.00 -0.00 -0.00 6.32 25.17 148.42
1.50 0.00 0.00 0.00 5.61 25.17 134.63
1.71 0.00 0.00 0.00 6.41 27.36 147.77
1.87 0.00 0.00 0.00 7.01 28.98 157.50
2.29 0.00 0.00 0.00 8.95 33.17 182.79
2.86 0.00 0.00 0.00 11.64 39.17 217.81
3.00 -0.00 -0.00 -0.00 12.31 40.71 226.57
3.00 0.00 0.00 0.00 16.55 40.71 260.51
3.31 -0.00 -0.00 -0.00 20.51 45.45 276.99
3.43 0.00 0.00 0.00 21.99 47.22 283.16
4.00 0.00 0.00 0.00 29.26 56.11 313.35
4.30 -0.00 -0.00 -0.00 33.07 60.84 329.20
4.30 0.00 0.00 0.00 33.11 60.84 346.37
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PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI
Crpna stanica
Dubina Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
4.57 0.00 0.00 0.00 36.54 65.18 361.65
5.14 0.00 0.00 0.00 43.76 74.39 393.81
5.19 0.00 0.00 0.00 44.30 75.09 396.22
5.19 0.00 0.00 0.00 41.73 75.09 396.22
5.71 0.00 0.00 0.00 48.64 83.69 425.98
6.00 -0.00 -0.00 -0.00 52.38 88.37 442.06
6.00 0.00 0.00 0.00 52.44 88.37 419.76
6.29 0.00 0.00 0.00 56.21 93.06 434.98
6.86 0.00 0.00 0.00 63.76 102.48 465.42
7.43 0.00 0.00 0.00 71.31 111.93 495.86
7.50 -0.00 -0.00 -0.00 72.25 113.11 499.66
7.50 0.00 0.00 0.00 71.99 100.11 526.50
8.00 0.00 0.00 0.00 78.57 107.83 555.33
8.40 -0.00 -0.00 -0.00 83.84 114.02 578.40
8.40 -0.00 -0.00 -22.98 83.84 113.65 578.40
8.47 -0.00 -0.74 -22.98 84.73 114.84 582.29
8.57 0.00 -1.88 -32.70 86.10 116.68 588.28
9.00 -0.00 -6.59 -72.77 91.74 123.32 612.99
9.00 -0.82 -6.59 -67.86 92.89 123.32 602.19
9.14 -1.25 -7.36 -74.33 93.33 124.07 608.65
9.71 -3.00 -10.44 -100.19 95.08 127.11 634.52
10.29 -4.75 -13.51 -126.06 96.82 130.15 660.39
10.86 -6.50 -16.59 -151.93 98.57 133.20 686.26
11.43 -8.25 -19.67 -177.80 100.32 136.25 71212
12.00 -10.00 -22.74 -203.67 102.07 139.30 737.99
Raspodjel modula reakcije tla i unutarnje sile na konstrukciju
Dubina kh,p kh,z Pomak Tlak Poprecna sila Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [KN/m] [KNm/m]
0.00 0.00 0.67 28.10 18.75 -0.00 0.00
0.30 0.00 0.67 25.40 23.84 -6.39 0.89
0.60 0.00 0.67 22.69 28.67 -14.26 3.93
0.90 0.00 0.67 19.98 31.15 -23.24 9.52
1.00 0.00 0.67 19.07 31.90 -26.39 12.00
1.00 0.00 0.67 19.07 31.90 54.84 12.00
1.20 0.00 0.67 17.26 33.42 48.31 1.68
1.50 0.00 1.11 14.53 41.25 37.02 -11.14
1.80 0.00 1.11 11.82 41.32 24.63 -20.40
2.10 0.00 1.11 9.13 41.39 12.23 -25.94
2.40 0.00 1.11 6.47 41.52 -0.21 -27.76
2.70 0.00 1.11 3.83 41.75 -12.70 -25.83
3.00 0.00 2.03 1.22 43.18 -25.62 -20.09
3.30 0.00 2.03 -1.38 42.47 -38.47 -10.49
3.50 0.00 2.03 -3.10 42.05 -46.92 -1.96
3.50 0.00 2.03 -3.10 42.05 76.02 -1.96
3.60 0.00 2.03 -3.96 41.83 71.82 -9.35
3.90 0.00 2.03 -6.53 41.27 59.36 -29.04
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PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI
Crpna stanica
Dubina kh,p kh,z Pomak Tlak Poprecna sila Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kKN/m] [KNm/m]
4.20 0.00 2.03 -9.07 40.80 47.05 -45.02
4.50 0.00 1.18 -11.57 50.32 33.54 -57.13
4.80 0.00 1.18 -14.01 52.26 18.16 -64.92
5.10 0.00 1.18 -16.39 54.28 2.18 -68.00
5.40 0.00 1.18 -18.70 56.42 -14.42 -66.20
5.50 0.00 1.18 -19.46 57.16 -20.10 -64.47
5.50 0.00 1.18 -19.46 57.16 141.21 -64.47
5.70 0.00 1.18 -20.94 58.65 129.63 -91.57
6.00 0.00 1.35 -23.09 57.31 112.21 -127.88
6.30 0.00 1.35 -25.11 59.51 94.69 -158.95
6.60 0.00 1.35 -26.97 61.95 76.48 -184.66
6.90 0.00 1.35 -28.65 64.64 57.50 -204.79
7.20 0.00 0.00 -30.12 68.29 37.71 -218.68
7.50 0.00 0.00 -31.37 72.25 16.63 -226.86
7.80 0.00 0.00 -32.39 75.94 -5.60 -228.54
8.10 0.00 0.00 -33.18 79.89 -28.97 -223.38
8.39 0.00 0.00 -33.74 83.73 -52.86 -211.46
8.41 0.00 0.00 -33.76 60.97 -54.11 -210.60
8.70 0.00 0.00 -34.10 43.07 -69.30 -192.46
9.00 0.00 0.00 -34.26 18.97 -78.61 -170.09
9.30 0.00 0.00 -34.25 12.37 -83.31 -145.75
9.60 0.00 0.00 -34.09 -0.29 -85.12 -120.39
9.90 0.00 0.00 -33.81 -12.96 -83.13 -95.06
10.20 0.00 0.00 -33.43 -25.62 -77.35 -70.89
10.50 0.00 0.00 -32.98 -38.28 -67.76 -49.03
10.80 4.02 0.00 -32.48 -48.47 -54.60 -32.04
11.10 4.02 0.00 -31.95 -47.03 -40.27 -17.82
11.40 4.02 0.00 -31.40 -45.52 -26.39 -7.83
11.70 4.02 0.00 -30.84 -43.98 -12.96 -1.94
12.00 4.02 0.00 -30.29 -42.43 -0.00 0.00
Maksimalna poprecna sila = 141,21 kN/m
Maksimalan moment = 228,54 kNm/m
Maksimalno istiskivanje = 34,3 mm
Sidrne sile
Br Dubina Pomak Sila sidra
' [m] [mm] [kN]
1 1,00 19,1 140,69
2 3,50 -3,1 212,93
3 5,50 -19,5 279,39

Unutarnja stabilnost sistema sidra - djelomicni rezultati

Ea = 286,10 kKN/m §=17,95°
Dubina teorijske osnove pod dno jame Hy = 3,60 m

R‘if('f" Ea 84 G c 0 Ukljugeno Q F FKyiax
sidra = [kN/m] | [] kN/m] | [kN/m] | [  redkisider  [kN/m]  [kN/m]  [KN]
1 97.42 2403 125973 4036 2569 104450 300,00 44999
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PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI

Crpna stanica

Ri%a" En1 84 G c 0 Uklju&eno Q F FKyax
sidra | [kN/m]  [9 [kN'm] [kN/m] [  redkisider = [kN/m]  [kN/m]  [kN]
2 157.67 2546 125147  29.96 1748 1 43797 275024 41285
3 23284 2628 134673 2874  5.99 1.2 40619 28197  422.96

Provjera unutarnje stabilnosti za sistem sidra

Br. Sila sidra Max'd;;‘r’hs"a “ Kontrola
[kN] [kN]

1 140,69 409,09 zadovoljavajudi

2 212,93 375,32 zadovoljavajudi

3 279,39 384,51 zadovoljavajudi

Odluéan redak sidra : 3
Max. dozvoljena sila Frmax = 384,51 kN > 279,39 kN = Fiqp

Ukupna kontrola unutarnje stabilnosti ZADOVALJAVAJUCI

Dimenzioniranje Br. 1

Istis. min | Istis. max min popreéna sila. | Max popre¢na sila | Moment min. | Moment max.
[mm)] [mm)] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m]
0.00 20.02 28.10 -0.00 0.00 0.00 0.00
0.30 18.22 25.40 -6.39 -4.86 0.66 0.89
0.60 16.43 22.69 -14.26 -11.39 3.03 3.93
0.90 14.63 19.98 -23.24 -19.20 7.58 9.52
1.00 14.03 19.07 -26.39 -22.01 9.64 12.00
1.00 14.03 19.07 54.84 93.46 9.64 12.00
1.20 12.82 17.26 48.31 87.56 -8.47 1.68
1.49 11.07 14.61 37.32 78.37 -32.72 -10.80
1.49 11.07 14.61 37.32 78.37 -32.72 -10.80
1.50 11.02 14.53 37.02 78.09 -33.35 -11.14
1.50 11.02 14.53 37.02 78.09 -33.35 -11.14
1.51 10.98 14.46 36.69 77.79 -33.97 -11.39
1.80 9.26 11.82 24.63 66.72 -55.09 -20.40
2.10 7.21 9.13 12.23 55.00 -73.37 -25.94
2.40 5.08 6.47 -0.21 43.49 -88.03 -27.76
2.70 3.01 4.37 -12.70 33.22 -99.50 -25.83
3.00 1.03 2.93 -25.62 23.11 -107.91 -20.09
3.30 -1.38 1.59 -38.47 13.66 -113.39 -10.49
3.50 -3.10 0.77 -46.92 8.27 -115.30 -1.96
3.50 -3.10 0.77 8.27 99.89 -115.30 -1.96
3.60 -3.96 0.36 5.58 95.47 -116.25 -9.35
3.90 -6.53 -0.74 -1.31 81.98 -116.86 -29.04
4.20 -9.07 -1.73 -7.16 68.11 -138.48 -45.02
4.49 -11.51 -2.58 -12.21 53.31 -156.24 -56.81
4.49 -11.51 -2.58 -12.21 53.31 -156.24 -56.81
4.50 -11.57 -2.60 -12.34 52.87 -156.67 -57.13
4.50 -11.57 -2.60 -12.34 52.87 -156.67 -57.13
4.51 -11.64 -2.62 -12.47 52.46 -157.09 -57.34
4.80 -14.01 -3.36 -16.93 39.32 -170.47 -64.92
5.10 -16.39 -4.01 -20.26 26.44 -180.33 -68.00
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PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI
Crpna stanica
Istis. min | Istis. max min poprecna sila. | Max popre¢na sila | Moment min. | Moment max.
[mm] [mm] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m]
5.40 -18.70 -4.56 -22.43 14.06 -186.40 -66.20
5.50 -19.46 -4.71 -22.79 10.05 -187.20 -64.47
5.50 -19.46 -4.71 -22.79 141.21 -187.20 -64.47
5.70 -20.94 -5.01 -23.50 129.63 -188.81 -89.19
6.00 -23.09 -5.37 -23.31 112.21 -187.73 -82.14
6.30 -25.11 -5.64 -22.39 94.69 -183.40 -75.29
6.49 -26.30 -5.77 -27.41 83.04 -186.75 -71.07
6.51 -26.40 -5.78 -27.83 82.06 -187.18 -70.72
6.60 -26.97 -5.84 -30.24 76.48 -189.42 -68.70
6.90 -28.65 -5.98 -40.96 57.50 -204.79 -62.35
7.20 -30.12 -6.04 -52.00 37.71 -218.68 -56.19
7.50 -31.37 -6.06 -62.54 16.63 -226.86 -50.20
7.80 -32.39 -6.02 -69.60 -5.60 -228.54 -44.38
8.10 -33.18 -5.93 -71.87 -21.05 -223.38 -38.29
8.39 -33.74 -5.81 -68.81 -22.11 -211.46 -32.00
8.40 -33.75 -5.81 -68.72 -22.14 -211.03 -31.83
8.41 -33.76 -5.81 -68.56 -22.17 -210.60 -31.65
8.41 -33.76 -5.81 -68.56 -22.17 -210.60 -31.65
8.70 -34.10 -5.66 -69.30 -23.03 -192.46 -25.07
9.00 -34.26 -5.48 -78.61 -21.22 -170.09 -18.46
9.30 -34.25 -5.28 -83.31 -16.74 -145.75 -12.77
9.60 -34.09 -5.07 -85.12 -12.75 -120.39 -8.36
9.90 -33.81 -4.85 -83.13 -9.27 -95.06 -2.65
10.20 -33.43 -4.63 -77.35 -6.32 -70.89 1.55
10.50 -32.98 -4.40 -67.76 -3.41 -49.03 3.51
10.80 -32.48 -4.17 -54.60 1.16 -32.04 3.79
11.10 -31.95 -3.86 -40.27 3.78 -17.82 3.01
11.40 -31.40 -3.05 -26.39 4.45 -7.83 1.72
11.70 -30.84 -2.25 -12.96 3.19 -1.94 0.53
12.00 -30.29 -1.45 -0.00 0.00 -0.00 0.00
Maksimalne vrijednosti unutarnjih sila
Maksimalno istiskivanje = -34,3 mm
Minimum istiskivanja = 28,1 mm
Maksimalan moment savijanja = 12,00 kNm/m
Minimalan moment savijanja = -228,54 kNm/m
Maksimalna poprecna sila = 141,21 kN/m
Provjera dijela ¢elika prema EN 1993-1-1
Sve faze konstrukcije su uzete u analizu.
Smanjeni koef. nosivosti = 1,00
Unutarnje sile za 1 m zida
Mmax = 228,54 kKNm/m; Q= 5,60 kN/m
Qmax = 141,21 kKN/m; M = 64,47 KNm/m
Provjera maks. momenta M,y + Q:
Provjera savijanja:
Mmax/M¢ rg = 0,481 < 1 zadovoljavajuéi
Provjera smicanja:
Q/NV¢Rrd=0,007<1  zadovoljavajuci
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PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI
Crpna stanica

Provjera stanja napona:
Normalni napon oxEq = 106,40 MPa

Naprezanje na smicanje tgg = 0,67 MPa

Kontrola: (GX,Ed/(fy/YMO))Z + 3*(’CEd/(fy/'YM0))2 =0,205<1
Provjera maks. strizne sile Qpax + M:
Provjera savijanja:
M/M¢ g = 0,136 < 1
Provjera smicanja:
Qmax/Vc,Rd =0,175<1
Provjera stanja napona:
Normalni napon OxEd = 30,02 MPa

Naprezanje na smicanje 1y = 16,82 MPa
Kontrola: (o ed/(fy/vmo))? + 3*(ted/(fy/m0))? = 0,032 < 1
Popreéni presjek ZADOVOLJAVAJUCIL.

zadovoljavajuci

zadovoljavajuci

zadovoljavajuci

zadovoljavajuci
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