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2 - redukcija djelovanja i otpornosti

: PROCISTAC OTPADNIH VODA GRADA KRIZEVCI

Parcijalni faktori djelovanja (A)
Stalna proracunska situacija

Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanije : YG = 1,35 [] 1,00 [-]
Promijenljivo djelovanije : YQ= 1,50 [-] 0,00 [-]
Teren vode : Yw = 1,35 [-]
Parcijalni faktori za otpornost (R)
Stalna prorac¢unska situacija
Parcijalni faktor na zemljino otpornost : YRe = 1,40 [-]
Parcijalni faktori za promijenljivo djelovanje
Stalna prorac¢unska situacija
Faktor za kombinacijo vrijednosti : Yo = 0,70 [-]
Faktor Eestih vrijednosti : Yy = 0,50 []
Faktor kvezi trajnih vrijednosti : Yo = 0,30 [-]
Geometrija konstrukcije
Br Koordinata Dubina
} X [m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 0,00 8,40
3 0,00 0,00
Ishodiste [0,0] je locirano u najvidoj tocki konstrukcije.
Osnovni parametri tla
Br. Ime Uzorak i e g
[] [kN/m3] _ [kN/m3] [
1 MICI 27,00 18,70 9,00 18,00
I 1]
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c
Br. Ime Uzorak Pef ef Y Ysu )
| [kPa] [KN/m3] [KN/m3] |
2 ClICH 2300 1200 19,00 10,00 15,00
3 cLCl 27,00 5,00 19,50 10,00 18,00
4 CUML 2800 400 20,10 10,10 18,70
5 Cl 2700 500 20,10 10,10 18,00
6  MUMI 28,00 4,00 20,40 10,40 18,70
7 MI/ML /// 28,00 4,00 20,40 10,40 18,70
Parametri tla za izra¢un tlaka mirovanja
i K
Br. Ime Uzorak _ T'P Pef v OCR r
izracun [ [-] [-] [-]
1 MICI kohezivan - 040 ; -
2  CI/CH | kohezivan - 040 ; -
3 CL/ClI kohezivan - 0,40 - -
4  CUML . kohezivan - 040 ; -
5 ClI E kohezivan - 0,40 - -
6 MUMI . kohezivan - 035 - -
7 MIML . kohezivan - 035 - -
Parametri tla
MI/CI
Jedinica teZine : y = 18,70 kN/m3
Stanje-napona : efektivan
Kut unutarnjeg trenja : 0ef = 27,00 °
Kohezija : Cef = 7,00 kPa
Kut trenja konstr.-tlo : § = 18,00°
Tlo : kohezivan
Poissonov koeficijent : v = 0,40
Saturirana jedinica tezine : Ysat = 19,00 kN/m3
Cl/CH
Jedinica teZine : vy = 19,00 kN/m3
Stanje-napona : efektivan
Kut unutarnjeg trenja : 0ef = 23,00 °
Kohezija : Cef = 12,00 kPa
Kut trenja konstr.-tlo : § = 1500°
| 2
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Tlo:
Poissonov koeficijent :

Saturirana jedinica tezine :

CL/CI

Jedinica tezine :
Stanje-napona :

Kut unutarnjeg trenja :
Kohezija :

Kut trenja konstr.-tlo :
Tlo:

Poissonov koeficijent :

Saturirana jedinica tezine :

CL/ML

Jedinica tezine :
Stanje-napona :

Kut unutarnjeg trenja :
Kohezija :

Kut trenja konstr.-tlo :
Tlo:

Poissonov koeficijent :

Saturirana jedinica tezine :

Cl

Jedinica teZine :
Stanje-napona :

Kut unutarnjeg trenja :
Kohezija :

Kut trenja konstr.-tlo :
Tlo:

Poissonov koeficijent :

Saturirana jedinica tezine :

ML/MI

Jedinica tezine :
Stanje-napona :

Kut unutarnjeg trenja :
Kohezija :

Kut trenja konstr.-tlo :
Tlo:

Poissonov koeficijent :

Saturirana jedinica tezine :

MI/ML

Jedinica teZine :
Stanje-napona :

Kut unutarnjeg trenja :
Kohezija :

Kut trenja konstr.-tlo :
Tlo:

Poissonov koeficijent :

Saturirana jedinica tezine :

kohezivan

v = 0,40

Yeat = 20,00 kN/m3
vy = 19,50 kN/m3
efektivan

et = 27,00 °

Cef = 5,00 kPa

6§ = 18,00°
kohezivan

v = 0,40

Ysat= 20,00 kN/m3

Yy = 20,10 kN/m3
efektivan

0ef = 28,00 °

Cef = 4,00 kPa

§ = 18,70°
kohezivan

v = 0,40

Yeat = 20,10 kN/m3
vy = 20,10 kN/m3
efektivan

Qef = 27,00 °

Cef = 5,00 kPa

6§ = 18,00°
kohezivan

v = 0,40

Ysat= 20,10 kN/m3

Yy = 20,40 kN/m3
efektivan

0ef = 28,00 °

Cef = 4,00 kPa

§ = 18,70°
kohezivan

v = 0,35

Yeat = 20,40 kN/m3

vy = 20,40 kN/m3
efektivan

0ef = 28,00 °

Cef = 4,00 kPa

8§ = 18,70°
kohezivan

v = 035

Yeat= 20,40 kN/m3
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Geoloski profil i dodijeljena tla

Br. Sloj Dodijeljeno tlo Uzorak
[m]
1 1,50 MI/CI
2 1,50 CI/CH ]
3 1,30 CL/CI
4 1,70 CLML [ — ]
6 0,90 ML/MI
7 0,60 MI/ML e
8 - ML/MI L/
Profil terena
Teren iza konstrukcije je ravan.
Utjecaj vode
TPV iza konstrukcije lezi na dubini 1,00 m
TPV ispred konstrukcije lezi na dubini 9,00 m
Podocjena pete nije probojna.
Upis terena na povrsini
Predopterecenje . . Mag.1 Mag.2 Duzina Dubina
Br. Djel
‘ novo promjena Jelovanje [kN/m2] [kN/m2] I [m] z [m]
1 Da promjenljiv 15,00 2,50 naterenu
Potres
Faktor horizontalnog ubrzanja Kn = 0,1900
Faktor vertikalnog ubrzanja Ky = 0,1000
Koef. za izracun to¢k za upotrebu k.H = 0,66
Voda ispod TPV je ograni¢ena.
Postavke faze konstrukcije
ProraCunska situacija : stalna
Analiza Br. 1
Ukupni pritisak koji djeluje na konstrukciju
Tocka Dubina Hor. komp. Vert. komp.
Br. [m] [kPa] [kPa]
1 0,00 0,00 0,00
2 0,37 12,81 0,00
3 0,73 22,34 0,00
4 1,00 27,47 0,00

4|
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Tocka Dubina Hor. komp. Vert. komp.
Br. [m] [kPa] [kPa]
5 1,10 29,50 0,00
6 1,46 36,61 0,00
7 1,50 37,33 0,00
8 1,83 43,56 0,00
9 2,19 50,51 0,00
10 2,56 57,56 0,00
11 2,92 64,77 0,00
12 3,00 66,34 0,00
13 3,29 72,15 0,00
14 3,65 79,66 0,00
15 4,02 87,31 0,00
16 4,30 93,29 0,00
17 4,38 95,06 0,00
18 4,75 102,92 0,00
19 5,11 110,85 0,00
20 5,48 118,84 0,00
21 5,84 126,87 0,00
22 6,00 130,32 0,00
23 6,21 134,93 0,00
24 6,57 143,03 0,00
25 6,94 151,15 0,00
26 7,30 159,29 0,00
27 7,50 163,66 0,00
28 7,50 149,21 0,00
29 7,67 152,74 0,00
30 8,03 160,35 0,00
31 8,40 167,97 0,00
Rezultanta sil
Ukupan horizontalan pritisak koji djeluje na = 765,96 kN/m
konstrukciji
Programska tocka horiz. komp. lezi na dubini = 550m
Ukupan vertikalan pritisak koji djeluje na konstrukciji = 0,00 kN/m
Dalj. vertikalne komp. od vrha konstr. = 0,00 m
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